
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRANSSTEEL 3500 COMPACT

Netzspannung -10/+15 % 380 V / 400 V / 460 V

Schweißstrombereich 10–350 A

Schweißstrom bei
10 min / 40° C (104° F)

350 A 40 % ED
300 A 60 % ED
250 A 100 % ED

Arbeitsspannung 14,5–38,6 V

Leerlaufspannung 49 - 59 V

Schutzart IP 23

Maße l/b/h 747 x 300 x 497 mm

Gewicht 36 kg

Wirkungsgrad bei 250 A 90 %

Drahtgeschwindigkeit 1–25 m/min

€ 4.444,00 INKLUSIVE

3 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG*

/ Symbolfoto: Gasflasche ist im Aktionspaket nicht enthalten

AKTIONSPAKET 
TRANSSTEEL 3500C
STEIGEN SIE EIN IN DIE  
MIG/MAG INVERTERTECHNOLOGIE!  
ES LOHNT SICH!

/ KOMPAKTE BAUWEISE
/ EINFACHSTE HANDHABUNG
/ PERFEKTES STAHLSCHWEISSEN

/ Einfachste Handhabung, digital geregelt, mit integriertem Expertenwissen

/ Die TransSteel 3500 Compact ist ein robuster und verlässlicher 
Partner, welcher sich durch ein intelligentes Gerätedesign und 
einfachste Bedienung auszeichnet. 
Die Stromquelle ist mit allen Details ausgestattet, die das Leben 
im Stahlbau leichter machen. Robuste Werkzeuge sind dabei 
eine Selbstverständlichkeit. Digital geregelt und mit Experten-
wissen ausgestattet, ist das Schweißsystem TransSteel 3500 
Compact für bestes Stahlschweißen gerüstet und garantiert 
100 % Systemperformance.
/ Die Kompakt-Variante mit integriertem Drahtvorschub bietet 
vor allem im Werkstättenbetrieb eine platzsparende,  leistungs-
fähige und preisgünstige Variante der TransSteel-Reihe.  



TRANSSTEEL 3500 COMPACT
Bestehend aus                                                                  
/ TransSteel 3500c 4R/FSC Synergic 
/ Wasser-Kühlgerät 
/ Professioneller Fahrwagen
/ Schweißbrenner mit Up/Down Funktion 4,5 m 
/ Massekabel
/ Druckminderer
/ Kalibrierzertifikat

Sonderpreis € 4.444,00 
/ ab Werk, ohne MwSt.
/ gültig in Österreich bis 30.09.2017
/ * Sie erhalten 3 Jahre Gewährleistung 
  bei einer Produkt-Registrierung unter  
  www.fronius.com/pw/product-registration 

/ Steel Root:  
beste Spaltüberbrückbarkeit durch  
ein zähes, modulierbares Schmelzbad.

/ Steel Dynamic:  
löst Zugänglichkeitsprobleme - 
1-lagig, einseitig durchgeschweißt.

/ Aus der Drahtvorschubgeschwin-
digkeit von 25 m/min resultiert eine 
Abschmelzleistung von 13,5 kg/h.

10 mm 10 mm 10 mm 

Zultner Metall GmbH
Schmiedlstraße 7  
A-8042 Graz 
Telefon: 0316/6095-364  
www.zultner.at

Zultner Metall GmbH
Fallegasse 24  
A-9020 Klagenfurt
Telefon: 0463/382121-422
www.zultner.at

Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
A-6961 Wolfurt  
Telefon: 05574/6952134 
www.haberkorn.com

/  Perfektes Stahlschweißen durch speziell für den Stahlbau entwickelte Kennlinien

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1  
A-4600 Wels  
Telefon: 07242/241-3100  
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at
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